
MINIWATTPiattaforma Elettrica

PIATTAFORMA SENZA CABINA

V
ia

 E
. 
F

e
rm

i 
2
9
 -

 M
a

s
s
a
 e

 C
o
z
z
ile

 (
P

T
) 

- 
P

. 
IV

A
 0

1
7
0

3
7
5
0

4
7
9
 -

 T
e

l 
0
5
7
2

-7
6
7

9
9
1
 -

 F
a

x
 0

5
7

2
-9

1
2
0
2
8

 -
 i
n
fo

@
a
re

a
s
c
e
n
s
o
ri

.i
t 
- 

w
w

w
.a

re
a
s
c
e
n

s
o
ri
.i
t

A
.R

.E
. 
S

rl

Portata 250 Kg

Fx P

N N

Fy

G G

Fy
Fx

Velocità max 0,15 m/s

Testata min. 2000 mm

Fossa minima 130 mm

Alimentazione di rete 230 V

Assorbimento max 150 Watt

PARETE PORTANTE

1

Ingombro meccanica in testata 1400 mm
1

* i dati inseriti hanno valore puramente indicativo, ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche o correzioni in fase di preventivo/progetto
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Y Vano 1290

Y Pedana 950
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Luce 800 x 2000

Telaio 1000 x 2100

15

Luce 800 x 1400

Telaio 1000 x 1400

15

275

Luce 800 x 2000

Telaio 1000 x 2100 15

Carico fondofossa

Carico fondofossa

Spinta orizzontale

Spinta orizzontale

Fx

Fy

105

295

daN

daN

P 1055daN

N 765daN

6 m

785daN

Corsa

G

12 m

855daN

18 m

930daN

24 m

1000daN

Carico fondofossa G

2 Accessi oppostiPEDANA 950 x 1300

Armadio

H 2100

24035
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( al piano più alto )


