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Portata Kg Testata minima 3.400 mm Alimentazione di rete 230 V

ZENAscensore

Velocità max  m/s Fossa minima 1.050 mm Potenza nominale motore  kW

Corrente nominale motore kW

Arcata frontale

N

G2

G1

G2

N

G1

P

PARETE PORTANTE

Fy Fy

Fx Fx

* i dati inseriti hanno valore puramente indicativo, ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche o correzioni in fase di preventivo/progetto

0,80 2,2

11,7

Cabina 1200 x 800 1 Accesso Frontale X 5PORTE AUTOMATICHE

Carico fondofossa

Carico fondofossa

Spinta orizzontale

Spinta orizzontale

Fx

Fy

15

125

daN

daN

P 2790daN

N 1600daN

6 m

1410daN

Corsa

G1

12 m

1460daN

18 m

1510daN

24 m

1570daN

Carico fondofossa G

35daNG2 55daN 75daN 95daN

Spinta orizzontale

Spinta orizzontale

Fx

Fy

30

290

daN

daN

MARCIA NORMALE:

INTERVENTO PARACADUTE:

X Vano 1200

Y
 V
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235 15

Luce 750 x 2000

Telaio 950 x 2238

X Cabina 850
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